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Art. 86660-86665-86670

Pour une bonne fixation, 
utilisez nos clous pour 
non-tissé

Art. 86655

correct

Placez correctement les côtés extérieur 
et intérieur (marquage imprimé)

IMPORTANT

!!

incorrect

Pour la fixation éviter des 
objets, tels que des palettes 
par ex. 

env.
50 cm

>= 
45°

correct

0°

incorrect

Résistante aux UV

Résistante au vent

Respirante

https://www.weidezaun.info/12x-voss-farming-vliesnagel-befestigung-fuer-heu-und-strohvlies.html
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Art. 86660-86665-86670

Évitez les creux où l'eau de pluie 
peut s'accumuler

!! !!

incorrect

Ne pas empiler les 
bottes verticalement !

!!
incorrect

Chevauchements en vertical, et 
seulement en cas d'urgence, sur le 
milieu du tas !

correct

env.
50 cm

>= 
45°

correct

Éviter les chevauchements à 
l'horizontale en biais ! 

!!

incorrect

Ne pas poser le non-tissé 
jusqu'au sol ! Sinon l'humidité 
ne peut pas s'évacuer.

!!

incorrect
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Art. 86660-86665-86670

Ajuster le chevauchement 
selon la direction principale du vent

correct

Éviter le chevauchement 
dans la direction principale du vent

incorrect

Ne pas empiler les bottes 
sur des sols humides !

!!

incorrect

Mieux vaut empiler les bottes 
sur des palettes ou autre

correct

Ne recouvrir que des bottes 
sèches pouvant être stockées! 

incorrect

Cela n‘est pas une recommandation 
d‘utilisation contraignante, aucune 
responsabilité ne peut en découler.
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